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I01_K01_TBB_H5_E1_N02I01_K01_TAC_H5_EX_N04

I01_K01_TBE_H5_E5_N02SEDUM TAG U-værdi:0.095
brand: R30
Lyd: ≤ 33 dB

Præfabrikeret sedummåtter
Sedumjord
Drænplade
1 Lag overpap (PF 5000 SBS)
1 Lag underpap
21 mm Krydsfiner
Trygfast stenuld
Kilefald med fald 1 : 40
Luftspalte min. 50mm
75mm brandadskillelse i porebeton
Tagelement type T-3b fra Taasinge Elementer
400mm kl 34 isolering
200mm betonelement med min. 100 mm op i 
isolering (brand)
Fastholdnings tømmer
0,20mm Dampspærre
22x100 mm forskalling
13mm gips
Nedstropnings system C-60
25 mm troldtekt
Eleastisk fuge

FUNDAMENT VED LEJLIGHEDSSKEL

15 x 68 mm Fodlister
200 mm Betonvæg
20 mm Kantisolering
30 mm Jordfugtig mørtel
700 x 500 mm Stribefundament

SAMMENSTØBNING 
ETAGEKRYDS

Hammerhovedudsparring m.
Indstøbt stritter
Stringerarmering
Lukket Y 8 bøjler
Udstøbning af dæk
30 mm jordfugtig mørtel 

Let-væg 

14 x 65 mm Fodlister
14*65 mm Gerigter
M9 indvendig døre
2 x 13 mm Gips
Lydfuge 
45 x 95 mm Reglar
95 mm isolering
Fugefilt mod betondæk

Fastgørelse af nederste trin
Brand: REI60 A2-s1,d0

270 mm Repo
2x M16 Dorne i forboret hul.
20 mm Opklodsning
20 mm fuge
Betontrappe

Elevatoråbning
Brand: REI60 A2-s1,d0

150 mm betonvæg
10   mm neopren
10   mm opklodsning
270 mm repo
10   mm vaskekant

Niveaufri Adgang
Brand: REI60 A2-s1,d0

270 mm repo
50   mm kantisolering
12   mm fuge
140 mm glasdør
200 mm kældervæg
10   mm sokkelpuds
Sokkelrende m. rist
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SEDUM TAG 
U-værdi:0.095
brand: R30
Lyd: ≤ 33 dB

KLB kantliste
Fodblik
Præfabrikeret sedummåtter
Sedumjord
Drænplade
1 Lag overpap (PF 5000 SBS)
1 Lag underpap
21 mm Krydsfiner
Kilefald med fald 1 : 40
Luftspalte min. 50mm
Tagelement type T-3b fra Taasinge Elementer
400mm kl 34 isolering
0,20mm Dampspærre
22x100 mm forskalling
13mm gips
Nedstropnings system C-60
25 mm troldtekt
Eleastisk fuge

TERRÆNDÆK
U-værdi: 0,129 W/m2K

120 mm Beton
Ø20 gulvvarme slanger
Ø5mm rionet 
25mm AL-afstandliste
300 mm Polysteren
Radonspærre 
150 mm kapillarbrydende lag 

TUNG ETAGEADSKILLELSE

U-værdi: 0,4 W/m2K
Brand: REI 60 A2-s1,d0
Lyd: Trinlyd ≤ 53 dB
Luftlyd ≥ 55 dB

14 mm Parketgulv
25 mm Spånplade med spor
Varmefordelingsplader
Ø20 Gulvvarmeslanger
63 mm Strøopbygning
70 mm Kileopbygning
220 mm EX huldæk
200 mm Nedhængt loft
27 mm C60-skinnesystem
25 mm Troldtekt loftplader

TRÆ-TEGL YDERVÆG:
Brand:R60
U-værdi: 0,123 W/m2k
Lyd: ≤ 33 dB

108 mm tegl
  50 mm luftspalte
 Ø4 Rustfri Skruebinder
    9 mm vindspærre
 245 mm træskelet konstruktion
 245mm isolering kl. 32
  0,2mm dampspærre
   45 mm påføring (45 mm isolering)
  2 x 13 mm gips plade

NIVEAUFRIADGANG SVALEGANG:

 70 mm rustfrit stål (rist) 
 180 mm svalegang (beton plade)
 12 mm neopren
     Vinkelbeslag
     Bolte

(Vinkelbeslag og bolte iht. ingeniør)

BETON-TEGL YDERVÆG:
Brand:
U-værdi: 0,126 W/m2k
Lyd: ≤ 33 dB

108 mm tegl
 242 mm isolering
 150 mm beton
Beton galjer

22.999

9.601

BYGGESAG:

EMNE:

UDFØRT AF:

MÅL:

KLASSE:

DATO:

 1 : 20

Strandpromenaden 13-15

A-A

SIGNE THOMSEN
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I01_K01_H3_EX_N01


